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co. 1.448,38 gm Extensivwiese
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ca. 10.242,04 gm Aufstellbereich
fir Module und Trafohaus
unter den Modulen Extensivwiese

mit ein- bis zweimal iger Mohd im Jahr X

Maéhgutabfuhr oder Schafbeweidung
Anzahl der Module: 3.168
Leistung: ca. BB5,28 kWp

mit zweimal iger, abschnittsweiser
Mohd im Johr mit Mahgutobfuhr
oder Schofbeweidung als
Ausgleichsfliche

J24

Pflonzgebot Hecke co. 1.617,32 gm

Breite 4,0 pit 2m Randeingriinung
Artenzusammensetzung

Corylus avellana (Hasel])
Cratoegus loevigata (Zweigriffl. WeiBdorn]
Rosa canina (Heckenrose)

Viburnum opulus [Gemeiner Schneeball]

Euonymus europaea (Europ&isches Pfaffenhitchen)

Cornus sanguine (Roter Hortriegel]
Cratoegus monogyna (Eingriffl. WeiBdorn)
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)
Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche]
Rubus caesius (Kratzbeere)

ca. 1.1.391,81 gm Streucbstwiese
mit ilbergong zu einer Heckenbepflafizu
zweimal iger, abschnittsweiser

Mahd im Jahr mit Mahgutabfuhr

oder Schafbeweidung;

mit Faktor 1,2 = 1.870,17 gm Als
Ausgleichsfldche angesetzt
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Zweckbestimmung:
Anlage zur Stromerzeugung
aus Sonnenenergie

Zulassig sind Kollektoren

mit Unterkonstruktion,
Betriebsgebaude,
Ubergabestation, Einfriedung
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Festsetzungen durch Planzeichen:
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Grundsticksgrenzen / Wege / StraB3en
Bestehende Mischwaldflachen / Waldflachen

Flurstiicksnummern

Bestehende Gebaude

Baugrenze flir Module und Trafogebadude, sowie
Einzaunung mit Maschendrahtzaun
kunststoffummantelt,

Farbe griin; Zaunhdhe insgesamt 2,50 m davon
0,2 m Bodenabstand

Private ErschlieBung als Schotterweg

Aufstellbereich fiir Module und Trafogebdude,
unter den Modulen Extensivwiese (1x Mahd /
Jahr mit Mahgutabfuhr 0. Schafbeweidung)

Extensivwiese (2 x abschnittsweise Mahd / Jahr
mit Mahgutabfuhr oder Schafbeweidung)

Pflanzgebot Hecke (Maximalwuchshdhe auf 3,5
m begrenzbar), Pflanzabstand: 1,5x1,3 m
Pflanzmaterial: Strauch, 2xv,

mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100 cm

Trafo / Wechselrichtergebdude maximal
6,0mx11,0m

absperrbares Tor / Einfahrt (gem. Detail)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Solarmodule, vorlaufige Anordnung

Umgrenzung von Flachen flir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der
Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) /
AusgleichsmaBnahmen)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 18
der Gemeinde Gremsdorf

Grundsticksdaten:
Flurnummer: 327

Gemarkung: Buch

Gemeinde: Gremsdorf
Landkreis: Erlangen-Hdchstadt

Bedarfsflache:
Modulflache:

14.699,55 m?
10.242,04 m?

Ausgleichsflachen: 3.118,55 m2
Sichtschutzhecken: 1.617,32 m2

Bundesland: Bayern
Leistung ca. 665,28 kWp

"Fotovoltaikanlage Buch II"

Gemeinde Gremsdorf
Verwaltungsgemeinschaft Hochstadt
Bahnhofstr. 18

91315 Hochstadt

Datum / Unterschrift Blirgermeister

MaBstab: 1:2000

Planer:

Ingenieurbiro fur Bauwesen
Andreas Scharrer

Ranham 10, 83349 Palling
Tel. +49 (0) 8629 / 1757 14.10.2011

Datum / Unterschrift Andreas Scharrer

Datum: 14.10.2011 gedndert: gezeichnet: A. Scharrer
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